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RESUMEN

La “Ponte Vella” de Furelos es un imponente puente medieval ubicado en el Camino
Francés a Santiago, en el municipio de Melide (A Corufa). Con posibles origenes en
el siglo Xll, los estudios mas recientes indican que la traza actualmente conservada
corresponde a los siglos XIV-XV, dada la inexistencia de marcas de canteros. El
puente fue objeto de varias intervenciones de restauracion poco afortunadas en los
afios 80 del siglo XX, que alteraron aspectos de su fisonomia original. Esta
comunicacion resume los trabajos de mantenimiento y consolidacion estructural
acometidos por EXTRACO, S.A. en el trienio 2020-2022, por encargo del Ministerio
de Fomento. Ademas de actuaciones directas en el puente, se construyé un mirador
sobre el rio Furelos, con objeto de poner en valor aspectos paisajisticos,
medioambientales, histéricos y etnograficos de este tramo del Camino Francés a
Compostela. El articulo incluye también un breve balance de la obra, tres afos
después de su finalizacion, asi como varias reflexiones sobre la intervencion
acometida en este enclave singular.
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Mantenimiento, consolidacién estructural y construccion
de un mirador en el Puente Medieval de Furelos en Melide (A Corufia):
PREGO MARTINEZ, Francisco Javier una intervencion en el Camino Francés a Santiago de Compostela

1. INTRODUCCION:

1.1 Los origenes del puente viejo de Furelos (Melide)

“A Ponte Vella” de Furelos es un puente histérico medieval cuya construccion esta
intimamente relacionada con el Camino Francés de peregrinacidon a Santiago de
Compostela. Se ubica en la parroquia de San Xoan de Furelos, en el municipio
corufiés de Melide, con coordenadas 42°54°30,4"'LN-7°59°55,7"LW. Probablemente
esté asentado en una primitiva zona de paso del rio Furelos (afluente del Ulla): aunque
no se conservan pruebas documentales, es posible que aqui hubiese un antiguo paso
de barcas o un vado por el que cruzaban los viajeros en su camino hacia Compostela.
El lugar de Furelos y su puente aparecen citados por Pascual Madoz en su
“Diccionario Geografico-Estadistico-Historico” a mediados del siglo XIX, en la voz
“Furelos” [1]. La monumental obra de Madoz senala que por el lugar “... pasaba la
vereda que transitan los maragatos de Santiago a Castilla...”, en un periodo histérico
en el que la inseguridad de los caminos hacia escasear las peregrinaciones.

Madoz describe la ruta jacobea en esta zona como “... un sendero en mal estado, que
cruza el rio por un buen puente de piedra...”, en lo que parece una clara referencia

a esta infraestructura medieval.

DICCIONARIO
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Figura 1: Portada de la obra de Madoz,
Diccionario geogréfico-estadistico-histérico de Espafa y sus posesiones de Ultramar [1].
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1.2 Principales caracteristicas del puente de Furelos

Hay numerosos estudiosos que situan la construccion del puente en el siglo XII [2, 3,
4, 5]. Pero analisis mas actuales [6], unidos a la escasa presencia de marcas
medievales de canteros en la parte original que se mantiene en pie (bévedas n°1, 3y
4) apuntan a que la traza actual se corresponderia con una etapa mas tardia,
probablemente de los siglos XIV-XV No se puede descartar la realizacion de
reparaciones y restauraciones a lo largo de los 200 afios que median entre una y otra
hipodtesis: ello explicaria, en parte, la inexistencia de vestigios originales mas antiguos.
El puente esta recogido en el Inventario de Puentes Histéricos de Galicia [3] y en una
ampliacion posterior del volumen, de los mismos autores, los Ingenieros de Caminos
Segundo Alvarado, Manuel Duran y Carlos Nardiz (1990), en concreto, en la ficha C-
2 del catalogo: nos encontramos ante un soberbio ejemplo de puente de silleria y
esquisto medieval de perfil alomado, bdévedas de medio punto y tajamares
triangulares, cuyo estado de conservacion era “regular’ en los afos 90 del siglo XX,
de acuerdo con las inspecciones realizadas por los citados autores.

El puente de Furelos tiene 50 m de longitud y 3,7 m de ancho: consta de cuatro arcos
de medio punto con luces desiguales (5,50-5,30-7,25-12,05 m) y paramentos rectos
desde los arcos hasta los alféizares.

Las tres pilastras centrales del puente poseen tajamares triangulares aguas arriba y
espolones de canteria aguas abajo. El perfil del alféizar es apuntado sobre el arco

principal.

Haatooats

Figura 2: Alzado aguas abajo del puente de Furelos recogido en el proyecto de rehabilitacion de
Pérez-Goicoechea [11].
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Las roscas de los arcos, los arranques de las bovedas y de los paramentos en las
pilastras son de canteria de buena calidad, probablemente construidos con materiales

procedentes de la zona de Pambre (Lugo), en la vecina comarca lucense de “A Ulloa”.

Figura 3: Vista general del puente antes de la intervencién. Fotografia de los autores [8].

Los demas materiales de construccion que se ven a simple vista son caracteristicos
de las “Terras de Melide” (denominacién tradicional de esta comarca): los paramentos,
el relleno de las bovedas y los alféizares de mamposteria estan fabricados con “piedra

negra del pais”, que puede encontrarse en los montes de Melide y en sus alrededores.

Figura 4: Vista parcial del puente en el afio 2016. Arcos centrales antes de las tareas de
mantenimiento y consolidacién acometidas por EXTRACO, S.A. [7].
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1.3 Necesidades de intervencion y principales patologias detectadas

En 2016, el Ministerio de Fomento (Gobierno de Espafa) lanzé una interesante
iniciativa para la realizacion de actuaciones de interés cultural en el Camino Francés
a Santiago de Compostela [9]: se trataba de la redaccion de diversos proyectos
encaminados a conservar y poner en valor la ruta jacobea, preservando sus
elementos constitutivos e identitarios, teniendo en cuenta su alto valor patrimonial,
cultural e histérico.

De los diferentes lotes en los que se dividié el contrato principal del Ministerio de
Fomento, el estudio AGI Architects Spain S.L. gané el denominado “Lote n°3.
Redaccion de los proyectos basico y de ejecucidn, estudio de seguridad y salud,
direccion facultativa de arquitecto y arquitecto técnico. Obras de rehabilitacion del
puente medieval de Furelos, Melide (A Corufia), a adjudicar por procedimiento
negociado sin publicidad”.

Como paso previo a la redaccion del proyecto de rehabilitacidn, se realizaron
diferentes inspecciones para detectar la existencia de patologias y problemas
estructurales que pusiesen en peligro la estabilidad de la histérica infraestructura.

El Ministerio de Fomento solicitd6 un informe de valoracion de su estado de
conservacion a la Direccion Xeral do Patrimonio Cultural-Conselleria de Cultura,
Educacion e Ordenacion Universitaria, de la Xunta de Galicia. Y la administracion
autondémica externalizé su redaccion, encargandolo a su vez al Estudio de Ingenieria
Civil y Arquitectura E.I.C. Duran, S.L.: precisamente, en el equipo encargado de esta
valoracion previa habia técnicos que ya habian participado en la realizacién del
Inventario de puentes histéricos de Galicia antes citado, publicado inicialmente en
1985 [3]. Nos referimos, en concreto, al profesor Manuel Duran Fuentes, ingeniero
especialista en la rehabilitacién de puentes historicos, particularmente de puentes
romanos, cuya experiencia plasmaria en una interesante tesis doctoral defendida en
la Universidade da Coruia (UDC) en el afio 2001 [10].

Se da la circunstancia de que Manuel Duran fue, durante muchos anos, profesor de
la asignatura de 5° curso “Historia de la Ingenieria Civil” en la E.T.S. Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de A Coruna, dejando una huella imborrable en muchos
de sus antiguos alumnos (entre los que se encuentra el primer autor de esta

comunicacion).
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Figura 5: Vista del puente aguas abajo, con abundante maleza en los espolones [8].

El analisis del estado de conservacion del puente elaborado por Duran y su equipo [6]
confirmaba que no habia riesgos de estabilidad a corto-medio plazo: sus
deficiencias eran practicamente las mismas que las observadas en los afos 80 del
siglo XX, ya recogidas en el citado inventario de puentes histéricos de Galicia [3]; ello
nos da una idea de la gran calidad constructiva de la infraestructura, con apenas
avances de deterioro en mas de 40 afios sin apenas mantenimiento de ningun tipo.

Es también relevante la documentacion de una restauracion previa del puente en esa
década (anos 80 del siglo XX), en la que se modificaron los pretiles y el pavimento

originales del puente de Furelos.

Figura 6: Nucleo y puente de Furelos en los afos 60-70 del siglo XX. Se aprecian los pretiles y
calzada originales. Fuente: Fotos Adolfo. Museo da Terra de Melide (Recopilacion de Xosé Manuel
Broz Rei).
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Figura 7: Vista parcial de la calzada de acceso al puente desde el pueblo de Furelos (Circa afos 60-
70 siglo XX). Da una idea de cémo podria ser originalmente el camino. Fuente: Museo da Terra de
Melide (Recopilacion de Xosé Manuel Broz Rei).

En el detallado analisis de E.I.C. de Duran se constata que tanto las fabricas de las
bovedas como los tajamares del puente presentan defectos constructivos que podrian
ponerlo en peligro en el futuro: algunas bdévedas presentan falta de sillares en el
contacto con el lecho del rio; los tajarames han perdido sus sombreretes de piedra y
la vegetacion penetra en los rellenos de las fabricas, comprometiendo algunos
rejuntados. Ademas, en la bdéveda principal, aguas abajo, una de las dovelas esta
proxima a desprenderse de la estructura y caer al lecho del rio.

A la vista de estas patologias, los autores de la valoracion recomendaron las
siguientes acciones prioritarias en la rehabilitacion de la estructura del puente:

a) Desbroces previos de la fabrica y del entorno del puente para confirmar los
dafnos observados a simple vista.

b) Tala de la parte vista de los arboles que afectan a la integridad de las fabricas
y estatizacion de los tocones enraizados.

C) Reposicién de las sillerias que faltan en los alzados.

d) Recalce y consolidacion de la mamposteria en seco que sirve de base a las
cepas del puente.

e) Consolidacién de los restos de los tajamares mas antiguos.
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f) Restauracion de tajamares y espolones modernos, que estan arruinados: los
restos conservados asegurarian la fidelidad reconstructora.

g) Cierre de grietas de separacion de las boquillas y estabilizacidon transversal
general.

h) Reposicidon con mortero de cal hidraulica del rejuntado perdido de los
intradoses de las bévedas.

i) Reposicién a su posicion original de las dovelas descolgadas de la boquilla
aguas abajo en el arco n°2.

i) Mantener un tipo de suelo granular estabilizado en la calzada, o emplear un
material contemporaneo que se asemeje a una solucion mas acorde con el Camino
de Santiago en la zona, similar a la que habia antes de la intervencion de los afios 80
del siglo XX. No se considero necesario colocar un nuevo enlosado.

k) En lo relativo a los pretiles, se decidioé eliminar las albardillas a dos aguas y
sustituirlas por otra solucién mas acorde con la tipologia estructural del puente, a partir

de documentacion archivada en el Museo da Terra de Melide.

Tras haber sido confirmada la seguridad y estabilidad del conjunto, el proyecto de AGI
Architects Spain S.L. se centré principalmente en atender algunas de las mas
acuciantes de estas recomendaciones, pero no todas, contando con la aprobacion
previa del Ministerio de Fomento como administracién titular de la infraestructura.

El proyecto de rehabilitacion, firmado por el arquitecto Joaquin Pérez-Goicoechea
[11], recoge en su “Anexo I: Cuadro descriptivo de las actuaciones, incluida la
actuacion objeto del presente pliego” los principios basicos de actuaciéon que se
aplicarian en la obra. En dicho proyecto se enuncian varias ideas-fuerza que se
plasman a continuacion, de manera literal:

“La intervencion para acondicionamiento del entorno y restauracion del puente de
Furelos debe resolver los evidentes problemas técnicos, constructivos, ambientales
(pavimentos, instalaciones urbanas, elementos de mobiliario, entre otros) que
empobrecen este espacio.

Con esta intervencion se abre, ademas, la posibilidad de introducir una reflexion sobre
el significado de este elemento como paso, estancia e hito dentro del Camino a su

paso por Melide.
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Como paso de transito desde un ambito de llegada, en un entorno donde la presencia
de lo natural tiene mas peso, con el puente como punto de inflexion hacia un ambito
construido, pero que sigue imbricado con el territorio donde se asienta.

Como estancia se entiende este ambito que presenta el potencial de dar servicio al

paso del peregrino, mas alla del simple hecho de transitar por ér’.

Tomando en consideracion estas apreciaciones de tipo “arquitecténico”, el proyecto
basico de ejecucion incluyd unicamente el desarrollo de las recomendaciones
identificadas con las letras a, b, j y k en el andlisis del equipo de Duran (resefiadas
anteriormente, en este apartado).

A mayores, se sumaron varias propuestas adicionales por parte del estudio de
arquitectura, que les hizo ser los ganadores del concurso convocado por el Ministerio
de Fomento [9]: las propuestas de mayor relevancia fueron la construccioén de un
mirador sobre el rio Furelos y la adecuacioén paisajistica del entorno del puente,
por el que discurre un tramo del Camino Francés a Santiago.

El presupuesto consignado por el Ministerio de Fomento para la realizacion de las
obras de rehabilitacion recogidas en el proyecto de Pérez-Goicoechea ascendio a la
exigua cantidad de 285.515,02 €.

La empresa constructora ourensana EXTRACO, S.A. resultd adjudicataria de las
mismas: en los apartados que siguen se resumen los principales trabajos

desarrollados en esta intervencion.

2. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION ESTRUCTURAL

2.1 Desbroces, talas y trabajos silvicolas de mantenimiento general del puente
El analisis de estado de M. Duran indicaba la necesidad de acometer desbroces y
eliminar vegetacion invasora en las fabricas y accesos del puente de Furelos. Se
comprende perfectamente, dada la exuberante vegetacion existente en la zona de
intervencidn, como se aprecia en varias fotografias incluidas en el articulo (Figuras 4,
5, 8 y 9). Los trabajos de caracter silvicola, aparentemente sencillos, tenian un doble
objetivo:
- Preservar las sillerias y demas elementos constitutivos de la
infraestructura con una minima intervencion de mantenimiento (en general,

muy deficiente o practicamente inexistente en muchos afos).
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- Dejar visible la estructura para poder confirmar la existencia de los dafios

resenados en los informes de valoracion de estado antes resumidos.

Figura 8: Vista aérea del puente de Furelos en los afios 60-70 del siglo XX. Fuente: Museo da Terra
de Melide (Recopilacién de Xosé Manuel Broz Rei).

Figura 9: Abundante vegetacion en los arcos centrales en los afios 60-70 del siglo XX. Fuente: Fotos
Adolfo. Museo da Terra de Melide (Recopilacion de Xosé Manuel Broz Rei).

A priori, seria légico considerar los trabajos silvicolas como actuaciones de escaso
interés en el conjunto de una obra de rehabilitacion estructural como esta, pero no es
asi: en el momento en el que el proyecto de Pérez-Goicoechea no plantea corregir
defectos constructivos localizados y bascula hacia una intervencién de corte
eminentemente paisajistica, cobran especial relevancia; en particular, en lo relativo

a la construccion de un mirador sobre el rio Furelos.

10
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Una vez se hubo verificado in situ el estado 6ptimo de estabilidad estructural, se
procedié a talar la parte vista de los arboles que afectaban a la integridad de las
fabricas del puente, estatizando los tocones.

En el momento de realizar esta parte de la obra se comprobd que no existian apenas

arboles de gran porte que afectasen directamente a la estructura, lo que agilizé los

plazos de ejecucién de esta fase de la intervencion.

Figura 10: Labores de desbroce en los aledafios (izquierda) y sobre los paramentos verticales del
puente, con los operarios descolgados trabajando en altura [8].

Vecinos de la aldea de Furelos ya habian denunciado talas no autorizadas en la zona
en los ultimos tiempos, lo que explicaria esta circunstancia particular. Asi, los trabajos
empezaron con el desbroce de las zonas mas afectadas por la maleza y se ampliaron

a los ya mencionados de estatizacion completa de los tocones.

Figura 11: Trabajos de desbroce sobre los espolones, aguas abajo. Fotografia de los autores [8].

11
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2.2 Consolidacion de las fabricas del puente

Para la consolidacion estructural de las fabricas, los técnicos de EXTRACO decidieron
recurrir al empleo de un novedoso producto quimico de construccion, con la
autorizacion previa de la Direccion de Obra: se aprobd su aplicacion a continuacion
de los trabajos de limpieza silvicola resefiados en el apartado previo.

El producto en cuestion es un innovador consolidante estructural suministrado por
una empresa gallega especializada en este tipo de intervenciones, llamada Aquivigo:
tiene la capacidad de sellar los poros de la piedra sobre la que se aplica, evitando que
penetre el agua por capilaridad e higroscopicidad en este tipo de materiales de
construccion [12] que, en muchos casos, estan afectados por ciclos de hielo-deshielo
y oscilaciones térmicas: estas tensiones terminan por hacer mella en ellos,
contribuyendo a su rotura y posterior disgregacion.

La formula quimica (patentada) del producto esta formada por una combinacion de
sales inorganicas de silice y alumina que funcionan a la vez como herbicidas y
consolidantes, favoreciendo la consolidacidn de la silleria y logrando una accién mas
duradera de los tratamientos aplicados.

El resultado que se obtiene es un endurecimiento paulatino del conjunto y una
impermeabilizacién de calidad en obras de fabrica de todo tipo: es, precisamente, lo
que se buscaba para la consolidacion estructural del histérico puente de Furelos.

En lo que concierne a la aplicacién del producto en la obra, se recurrié al empleo de
sistemas de pulverizacion industriales.

Los operarios llegaron a colgarse del propio puente, con las correspondientes lineas
de vida, arneses y cintas de seguridad, a fin de lograr un extendido homogéneo sobre
las superficies de todos los paramentos intervenidos en estas tareas de consolidacién

estructural.
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Figura 12: Aplicacién de la solucidn consolidante sobre los paramentos verticales del puente
mediante pulverizacion. Fotografia de los autores [8].

2.3 Reparacion de la calzada y de los accesos al puente

El conjunto arquitectonico formado por la aldea tradicional de Furelos y el puente
medieval estan intimamente ligados por la calzada que los recorre, por la que ademas
discurre un tramo del Camino Francés a Santiago de Compostela.

Consciente de la relevancia de este hecho, el proyecto de Pérez-Goicoechea es muy
respetuoso con la tradicién jacobea; por ello, propone crear un nuevo umbral que
reciba al peregrino a su paso, a modo de “alfombra pétrea”. Para lograr este objetivo,
se proyecta una especie de collage de piedras autdctonas en diferentes aparejos
reinterpretados, cuyas formas dibujadas conviviran con las piedras del solado
granitico original de la calzada.

Pérez-Goicoechea indica en la propia memoria constructiva que “... el dibujo del
pavimento se modula atendiendo a las formas de mediciéon antropométricas con que
el puente fue disefado (pie, vara), de forma que la propia estructura del puente (...)
mantiene un vinculo directo con la propia experiencia de recorrerlo (...) Se establece
un dialogo entre la memoria del puente medieval construido en piedra y la intervencion
contemporanea’.

La rehabilitacién de la calzada constituye la partida econémica mas extensa del
proyecto: preveé la pavimentacion de toda la calzada del puente para asegurar una

pendiente continua en ambos aleros, empleando piezas enterizas de granito,

13
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marcando las claves de los arcos que sustentan el puente, evidenciando con ello los
patrones antropométricos de su disefo primitivo.
En las zonas intermedias se postula el uso de gneis local en aparejo de “chapacufia”,

por considerarse apropiado por sus vinculos locales y prestaciones

antideslizamiento” [11].

Figura 13: Calzada sobre el puente antes de la intervencién. Fotografia de los autores [8].

A fin de acometer las obras con el mayor mimo posible, se realizé un levantamiento
arqueoldgico previo de la antigua calzada a su paso por el puente: el objetivo era
documentarla completamente antes de intervenir sobre ella. Después se protegieron
los restos originales, colocando una malla de geotextil y una capa de arena sobre el
conjunto, siguiendo indicaciones de los arquedlogos asesores de la Direccion de Obra.
La intervencion se completd con la colocacion de un nuevo pavimento de chapacufia
y esquistos a lo largo de toda la longitud del puente, segun se definia en el proyecto
constructivo aprobado por el Ministerio de Fomento.

La calzada ubicada antes y después del puente, en los extremos del mismo, también
fue reparada segun lo previsto en el proyecto: en este caso, se empled piedra en
chapa de origen local.

La solucién finalmente adoptada no fue bien recibida por los vecinos de Furelos
que, apoyados por técnicos del Museo da Terra de Melide, recogieron firmas para su

modificacion, la cual no fue aceptada por la propiedad (el Ministerio de Fomento) [13].
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Figura 14: Revision de la calzada original antes de su proteccidn con geotextil y capa de arena.
(Fotografia de los autores).

Figura 15: Comparativa de la calzada sobre el puente antes de la intervencion (izquierda) y después
de los trabajos de rehabilitacion. Fotografias de los autores [8].

2.4 Actuaciones de recuperacion de los pretiles

Como ya se ha indicado en apartados previos, los pretiles fueron objeto de una
intervencion anterior, en los afios 80 del siglo XX. Los estudios previos a la
intervencién actual coinciden en calificar aquella actuacién como “poco afortunada”.
Ello se debe a que entonces se colocaron albardillas de granito a dos aguas, que no
se corresponden con la tipologia del puente ni, probablemente, con su estado original.
El proyecto de Pérez-Goicoechea recoge diferentes documentos graficos del Museo
da Terra de Melide (fotografias de los afos 60-70 del siglo XX), que reflejan cémo

pudieron ser los pretiles originales del puente (Ver la Figura 6).
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En lugar de albardillas, todo parece indicar que los pretiles estarian coronados por
bloques irregulares de piedra de gran tamano, posiblemente del mismo tipo que las
de los paramentos del puente.

Por todas las razones expuestas, la propuesta proyectual de Pérez-Goicoechea
procurd la recuperacion del aparejo original. Para este cometido, el arquitecto recurrio
al empleo de piezas de gneis local en forma de lajas, dispuestas en perpendicular al
eje longitudinal de los pretiles. El recurso a proveedores de la zona facilitaria la

ejecucion de esta parte de la intervencion.

Figura 16: Intervencion en la coronacion de los pretiles del puente (Fotografia de los autores).

En esta fase de la obra, se retiraron primeramente las albardillas existentes en el
puente, sustituyéndolas por una solucion a base de lajas de rocas locales, lo mas
parecida posible a la que pudo ser la solucion original, de acuerdo con las fotografias
histéricas archivadas en el Museo da Terra de Melide (Figura 6).

Sin embargo, la aparicibn de problemas de suministro de unos materiales
constructivos tan especificos, para esta parte de la obra, obligaron a buscar una
solucion alternativa; no olvidemos que habia unos plazos que cumplir con el Ministerio
de Fomento, cliente final e impulsor de los trabajos. Ademas, en el momento de
ejecucion de las obras, todavia habia restricciones en los suministros ocasionadas por
la pandemia de COVID-19.

Ante estos problemas inesperados, se llegdé a un consenso con la Direccion de Obra:
se optd por colocar piedra tipo chapa en la coronacién de los pretiles, de tipologia

semejante (en planos horizontales) a la de la parte inferior de los pretiles originales.
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Si bien es cierto que no es exactamente el mismo acabado, desde el punto de vista

constructivo es acorde con este tipo de puentes historicos.

Figura 17: Aspecto final de los pretiles del puente tras diversas modificaciones acordadas con la
Direccion de Obra. Fotografia de los autores [8].

La solucion adoptada en los pretiles rehabilitados también fue muy protestada por los
vecinos y técnicos del Museo da Terra de Melide: de nuevo, difundieron en los medios
de comunicacion su desacuerdo con la alternativa constructiva aprobada por la

Direccién de Obra, la cual no fue escuchada [14].

3. CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA-MIRADOR SOBRE EL RiO FURELOS

3.1 Diseio del mirador sobre el rio

No hay duda de que la propuesta de un mirador para valorizar el entorno del puente
constituyo la parte “estrella” del proyecto ganador del concurso del Ministerio de
Fomento.

Como el lector puede ya intuir, todo indica que se dio mas peso a la componente
paisajistica que a la puramente rehabilitadora del puente, toda vez que los trabajos
acometidos pasaron “de puntillas” sobre patologias estructurales de cierta
envergadura, que no llegan a repararse (como son, por ejemplo, la pérdida de sillares
y de otros elementos constructivos ya citados en apartados previos). Obviamente, no

se repararon porque el proyecto ganador no los incluia.
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Sea como fuere, la intervencion propuesta por AGI Architects Spain S.L. quiere
entender el paso del puente como “una experiencia estacional y de comprension del
lugar” [11], poniendo en valor el puente como un hito en la travesia del peregrino que
recorre el Camino de Santiago.

La propuesta firmada por Pérez-Goicoechea considera al puente como una especie
de “libro en blanco” en donde se escribe la historia, que guia y acompafia al visitante
hasta la vecina aldea de Furelos.

En este contexto, se propone construir una plataforma que salve el desnivel hasta el
curso del rio Furelos, en la que se puedan realizar actividades de lectura, pesca,
contemplacién del paisaje, la flora y fauna o, incluso, el aparcamiento de bicicletas,
para continuar luego la travesia “escribiendo” sobre ese supuesto “libro” que el

arquitecto imagina.

|
g g e

i

Figura 18: Planta de ubicacion de la plaforma-mirador proyectada sobre el Furelos, a la izquierda del
plano [11].

La intervencion pretende, ademas, atender las necesidades del lugar fisico de
ubicacion del puente de manera respetuosa y sensible, manteniendo siempre un
equilibrio en la relacién entre lo natural y lo edificado, a través de su adecuacién a la
traza del Camino Francés.

Hay que alabar la gran sensibilidad plasmada en el proyecto por parte del arquitecto
Pérez-Goicoechea: tuvo especial cuidado en la propuesta arquitectonica de la nueva

plataforma-mirador, de forma que su lectura resultase clara y no distorsionase o
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restase protagonismo al propio trazado del Camino Francés a Santiago a su paso por
Furelos, con toda su carga histérica y simbdlica.

El proyecto quiere que la materialidad del mirador se distinga del resto de
intervenciones, pero sin desatender su integracién en el contexto sobre el que se
asienta: intencionadamente, se buscé que la nueva estructura tuviese una presencia
discreta en un paisaje de naturaleza exuberante, cargado de tradicion.

Por todo lo expuesto, la solucion estructural adoptada para el mirador es, en esencia,
muy sencilla: esta formada por bandejas de acero cortén que, convenientemente
plegadas, alcanzan la inercia suficiente para actuar a la vez como estructura de
sustentacion de una losa de hormigén en voladizo, aunando en un unico elemento

constructivo el pavimento y su soporte.
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Figura 19: Relacion de cotas establecida entre la rasante del mirador y el perfil alomado del puente de
Furelos [11].

El resultado de la propuesta es una estructura mixta, extremadamente ligera y
carente de elementos tipo viga: con ello se minimiza su impacto visual y, a la vez, no
da lugar a lecturas erroneas, pues afirma en todo momento su condicion de afnadido
moderno, un discreto complemento al peso de la historia en este singular enclave del

Camino.
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Figura 20: Seccién tipo de la plaforma-mirador proyectada por el estudio de arquitectura encargado
del proyecto [11].

3.2 La construccion del mirador

El mirador se construyo en el extremo sur del puente, a modo de apartadero o alto en
el camino que sobrevuela la ribera del rio Furelos.

Se acometié como una solucién muy ligera, volada hacia el rio: como ya se adelanté
en el apartado previo, la sustentacion es una chapa de acero cortén de oxidacion
controlada en taller, dotada de una zapata de contencién corrida en la unién con la
carretera anexa.

Para su correcta integracion paisajistica y ambiental se procuré6 que fuese
minimamente invasiva, evitando en lo posible excavaciones y movimientos de tierra
que alteraren el entorno natural, mas alla de lo minimamente imprescindible.

La planta del mirador es curva, con un espesor de chapa que varia entre los 30 cm-
45 cm y un ancho de 2,50 m. Con el fin de presentarse como una extension del propio
camino, se le doté de un acceso con igual pavimento, en cuanto a composicién y
aparejo, compartiendo ademas las rasantes.

Para acometer la losa de hormigdn de la estructura superior se construy6 un muro de
hormigén armado, siguiendo la ribera del rio, destinado a soportar el empuje de las
tierras del camino adyacente y de su trafico. En la coronacion se dispuso una losa
maciza armada. la cual forma el voladizo del propio mirador, prolongandose hacia la

calzada a modo de contrapeso.
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Figura 21: Muro de contencion paralelo a la ribera del Furelos para la construccion del mirador [8].

El conjunto finalmente construido tiene altura variable (en funcién del trazado del
camino) y se arropa con tierras y rocas procedentes del entorno del talud, para
favorecer su completa integracién paisajistica.

El muro de contencién se empotra en la roca y esta arriostrado en la cabeza por la
losa de hormigdén armado que conforma la calzada y el propio voladizo, impidiendo el
vuelco del conjunto: fue calculado para una sobrecarga de uso en calzada de 2000
Kg/m2.

Figura 22: Voladizo de la parte superior de la estructura del mirador [8].
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Figura 23: Vista del acceso al puente y del mirador, a la derecha de la imagen. Fotografia de Héctor
Santos-Diez, en ARQA Arquitectura [15].

4. OTRAS ACTUACIONES MENORES ACOMETIDAS EN LA OBRA

La intervencién en el puente de Furelos y su entorno mas cercano se completd con
otras acciones de caracter menor, cuyo objeto fue mejorar la integracion del
conjunto y facilitar la comprensién e interpretacion del lugar por parte de visitantes y
peregrinos. Se trata, principalmente, de aportaciones al mobiliario urbano y a la
sefalizacion del propio Camino de Santiago.

En lo que concierne al mobiliario urbano, en la plataforma de acceso al puente se
colocd un banco que funciona como prolongacion rebajada del antiguo murete que
protegia de caidas en la ribera del rio, restituido y rematado con una pieza inscrita de
granito.

En cuanto a la sefalética del Camino, aguas arriba del puente se habilité un punto
de observacion con el rebaje del pretil y colocacion de una pieza plana de granito con
una inscripcion que toma como referencias logotipos propios del Camino de Santiago.
Fue adaptado para reforzar su intencién de sefializar un punto de vista sobre el paisaje
con el que se relaciona el visitante o el peregrino.

Por ultimo, a la entrada del puente, en su margen izquierda, habia anteriormente un

miliario de sefializacion: su presencia fue reforzada mediante la colocacién de una
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pieza de pavimento inscrita en la que se explica brevemente su historia, a titulo

divulgativo.

Figura 24: Ejemplo de la nueva sefalética instalada en el mirador de Furelos. Fotografia de Héctor
Santos-Diez, en ARQA Arquitectura [15].

Figura 25: Cartel de obra y, a la derecha, hito de sefalizacion del Camino Francés. Fotografia de los
autores [8].
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5. BALANCE DE LA OBRA.

Como ya se ha resefiado a lo largo de esta comunicacion, las obras proyectadas y
construidas fueron muy criticadas por los vecinos de Furelos, que contaron con el
apoyo de los técnicos y arquedlogos del Museo da Terra de Melide para dar eco a su
malestar [13, 14].

Mas de tres afos después de ser recibidas (positivamente) las obras por parte del
cliente (01/06/2022), quizas valga la pena hacer un breve balance de los trabajos
ejecutados, para que el lector pueda sacar también sus propias conclusiones.

En primer lugar, es importante destacar que la empresa adjudicataria de las obras
(EXTRACO, S.A.) realiz6 los trabajos encomendados por el Ministerio de Fomento
con el maximo respeto, cinéndose en todo momento al proyecto constructivo
ganador del concurso impulsado por el Ministerio. Ese es precisamente el trabajo de
la constructora que gana un contrato en un proceso de licitacion publica: ejecutar
escrupulosamente lo que dice el proyecto, a fin de cumplir los requisitos contractuales
con la propiedad, en este caso el entonces Ministerio de Fomento, hoy denominado
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). En caso de no
hacerlo asi, la empresa se juega que no se certifique la buena ejecucién de la obra y
gue no se le paguen los trabajos efectivamente realizados.

Tanto el jefe de obra (un arquitecto técnico experimentado) como los operarios de
EXTRACO, S.A. participantes en los trabajos fueron convenientemente informados
del valor histérico y patrimonial del lugar sobre el que se iba a intervenir: con ello se
buscaba que las obras se acometiesen con el maximo cuidado, diligencia y rigor
constructivo, como asi se hicieron.

En aquellos casos en los que fue necesario buscar alternativas a lo indicado en el
proyecto, siempre se consensuaron con la Direccién de Obra, que recayo en la misma
empresa y técnicos que elaboraron el proyecto ganador del concurso de rehabilitacion.
La Direccion de Obra estuvo ademas asesorada por consultores externos en ambitos
como la arqueologia y las técnicas constructivas tradicionales, ajenos a la empresa
contratista. Participaron, por ejemplo, en la solucion adoptada para los pretiles o la
decision de documentar y conservar la calzada original por debajo de la nueva

intervencion, para su completa catalogacién y preservacion.
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Tampoco hay que perder de vista el escaso presupuesto con el que la Administracion
dotdé la obra: ello explicaria, en parte, por qué no se ampliaron los trabajos de
consolidacion estructural del puente. Aunque puedan no ser urgentes ahora mismo,
son necesarios, a juicio de los autores de esta comunicacion.

Otra reflexion interesante es preguntarse por qué el Ministerio acepté la propuesta de
construir un mirador, en lugar de que el proyecto se centrase exclusivamente en las
reparaciones que quedaron pendientes en el puente: a dia de hoy siguen sin estar
solucionadas.

Mas de tres afios después de rematadas las obras, y a pesar de las criticas recibidas,
se constatan sobre el terreno las mejoras derivadas de esta intervencion, incluso pese

a su “modestia” presupuestaria.

Figura 26: Vista del puente tras los trabajos de limpieza y consolidaciéon. Fotografia de los autores [8].

En lo que respecta al puente, los trabajos terminados en 2022 sirvieron para
consolidar la estructura del conjunto mediante una intervencion de bajo coste que
proporcionase un minimo mantenimiento a la infraestructura, muy desatendida hasta
ese momento.

En lo que concierne al mirador, la integracion de esta parte de la obra en el Camino
Francés es en la actualidad muy notable: se ha mejorado sensiblemente el recorrido

del peregrino por la zona, ademas de potenciar el valor histérico y patrimonial de la
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infraestructura: se incorpora a nuestro patrimonio un elemento de paso que ayuda a
su contemplacion y redescubrimiento, en medio de un paisaje natural espléndido.

Aun a pesar de todas las criticas, se puede decir que el trabajo realizado ha
resultado exitoso, considerando ademas el coste-beneficio obtenido a partir de la

pequefia inversion realizada por el Ministerio.

Figura 27: Dos imagenes del puente y del mirador de Furelos desde diferentes perspectivas.
Fotografias de Héctor Santos-Diez, en ARQA Arquitectura [15].
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6. CONCLUSIONES

Este articulo ha presentado un resumen de la intervencion parcial realizada sobre el
puente medieval de Furelos entre el 17/11/2020 y el 01/06/2022 (fechas de arranque
y finalizacion oficial de las obras de rehabilitacion y construccién del mirador): en él se
profundiza en aspectos que habian sido previamente expuestos por los autores en
otros foros técnicos anteriormente celebrados [8], enriqueciendo el material
presentado en aquel momento con nuevas aportaciones.

Al no apreciarse problemas de estabilidad estructural graves, el proyecto y los trabajos
se centraron en diversas actuaciones sobre la calzada, los pretiles y el mantenimiento
general de la silleria y de la zona de paso del Camino Francés por Furelos,
incorporando ademas una renovacion de la sefialética de la zona.

Se acometiéo también la construccion de un mirador sobre el rio Furelos, en las
inmediaciones del puente, para potenciar el interés paisajistico del entorno.

Todos los trabajos fueron ejecutados por el contratista con el maximo respeto por su
valor histérico y patrimonial, siguiendo en todo momento las directrices del proyecto
encargado por el Ministerio de Fomento. Se consensuaron con la Direccion de Obra
los cambios que se fueron introduciendo, a medida que se presentaban problemas
durante la ejecucion de los trabajos.

Quedan pendientes nuevas reparaciones sobre la estructura del puente, a fin de tratar
diversas patologias detectadas. Entre ellas, pérdida de algunos sillares en los
timpanos; la ruina de los tajamares y espolones; problemas en las fabricas de las
pilas...

Se echa de menos que las administraciones publicas no actuen con mayor
celeridad, licitando un nuevo proyecto complementario que se centre en la reparacion
de los incipientes problemas constructivos sefialados.

El puente medieval de Furelos es una de las obras de ingenieria civil mas destacadas
de este tramo del Camino Francés a Santiago: urge actuar cuanto antes, a fin de

evitar su futura ruina.
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Figura 28: El puente de Furelos a vista de pajaro, tras la finalizaciéon de los trabajos de rehabilitacion.
Fotografia de Héctor Santos-Diez, en ARQA Arquitectura [15].
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